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Silla de transferencia
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Silla de trasferencia
plegable de aluminio,

ruedas giratorias
Muy ligera, solo 11 kg. Plegado
sencillo. Incorpora unas ruedas
traseras triples especiales, esto
le hace especialmente
recomendada cuando hay
que superar bordillos o
escaleras.

Medidas:

ancho 61 x 100 cm de alto.

plegable de aluminio
Muy ligera, solo 978 kg. Plegado sencillo.
Con bolsa para transporte de nylon.
Medidas: ancho 57 x 69 cm de alto.

4 Peso total:
11kg

@ Peso max.:
130 kg

Sistema acompanante
eléctrico para sillas
manuales

Sistema de acompanante
eléctrico que se adapta alas
sillas manuales en segundos de
manera que empujar la silla
resulte mdas cémodo. Lleva
control de velocidad con una
velocidad mdxima de 6740 km/h.
Autonomia 16 km.
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Rampas
Existen diferentes tipos de rampas en dependencia de cada necesidad y lugar.
Rampas ultraligeras y plegables rampas telescdpicas de aluminio con distintos largos,
rampas telescépicas y plegables ideales para subir a un vehiculo, rampas enrollables,
etc.
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Peso méximo:
150 ky
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La silla se fija al monta-escaleras mediante enganches
regulables. Gran estabilidad y seguridad sin esfuerzo.
Medidas minimas de escalera 98 x 98 cm.
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Sillas sube-escaleras

Ideales cuando las escaleras se convierten en un problema. La instalacién no lleva
obra y ocupa muy poco espacio ya que la silla se pliega. Sube mediante un mando

electrénico por un rail al lado de la pared. Se puede colocar tanto en escaleras
curvas como rectas.

Plataformas salva-escaleras

Ideales cuando la persona estd enssilla de ruedas. La instalacion no lleva obra. La
plataforma se pliega cuando no se utiliza y sube mediante un mando electrénico por
unas guias a la pared. Se puede colocar tanto en escaleras curvas como rectas.
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Movilidad L

Plataforma elevadora
Para superar alturas.
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Elevador interior y exterior
Elevador de accidon 2:1 con dos cables. El elevador auto-portante para exterior e
interior resuelve principalmente la necesidad de integracion en construcciones ya
existentes. La flexibilidad de la instalacion permite al elevador armonizar con las
situaciones mds variadas. Puede realizar 5 paradas y un recorrido mdximo de 13
metros. El foso necesario es de tan solo 12 cm de profundidad. La alimentacion es
esténdar a 220/240 y tiene un consumo de 1°5 km/h (2°5 km/h — 13 mm).
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